
Bauplanungsbüro, Burkhard Spormann, Am großen Bleek 11, 38855 Wernigerode
Tel. 03943-632202, Fax. 03943-906157, e-Mail: bp-spormann@t-online.de

                    Projektausschreibung

         Leistungsverzeichnis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bauvorhaben: Modernisierung - Alte Schule
Schulstraße 11A
38871Ilsenburg, OT-Drübeck

Bauherr   : Stadt Ilsenburg
Harzburger Str. 24
38871 Ilsenburg

Gewerke   : Zimmererarbeiten
Stahlbauarbeiten

Seite 1
Ausschreibung 14.03.2019

Proj.: 502 Alte Schule Drübeck

502-5 Zimmererarbeiten, StahlbauarbeitenLV:



Bauplanungsbüro, Burkhard Spormann, Am großen Bleek 11, 38855 Wernigerode
Tel. 03943-632202, Fax. 03943-906157, e-Mail: bp-spormann@t-online.de

Zimmer- und Holzbauarbeiten
Technische Vorbemerkungen
Mitgeltende Normen und Regeln
Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen
Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale
Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische
technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale
Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz:
„oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

DIN 18100
Türen; Wandöffnungen für Türen; Maße entsprechend DIN 4172 

DIN 18542
Abdichten von Außenwandfugen mit imprägnierten Fugendichtungsbändern aus
Schaumkunststoff - Imprägnierte Fugendichtungsbänder - Anforderungen und
Prüfung 

DIN 52270
Prüfung von Mineralwolle-Dämmstoffen - Begriffe, Lieferformen, Lieferarten 

DIN 68126-1
Profilbretter mit Schattennut; Maße 

DIN 68128
Balkonbretter 

DIN 68364
Kennwerte von Holzarten - Rohdichte, Elastizitätsmodul und Festigkeiten 

DIN EN 316
Holzfaserplatten - Definition, Klassifizierung und Kurzzeichen  

DIN EN 335 
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchsklassen: Definitionen,
Anwendung bei Vollholz und Holzprodukten 

DIN EN 350
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Prüfung und Klassifizierung der
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten gegen biologischen Angriff 

DIN EN 351-1
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Mit Holzschutzmitteln behandeltes
Vollholz - Teil 1: Klassifizierung der Schutzmitteleindringung und -aufnahme 

DIN EN 384
Bauholz für tragende Zwecke - Bestimmung charakteristischer Werte für
mechanische Eigenschaften und Rohdichte 
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DIN EN 460
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche Dauerhaftigkeit von
Vollholz - Leitfaden für die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Holz für die
Anwendung in den Gefährdungsklassen 

DIN EN 822
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Länge und Breite

DIN EN 823
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Dicke 

DIN EN 824
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Rechtwinkligkeit 

DIN EN 826
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei
Druckbeanspruchung 

DIN EN 844
Normenreihe: Rund- und Schnittholz - Terminologie 

DIN EN 912
Holzverbindungsmittel - Spezifikationen für Dübel besonderer Bauart für Holz 

DIN EN 1313-1
Rund- und Schnittholz - Zulässige Abweichungen und Vorzugsmaße - Teil 1:
Nadelschnittholz 

DIN EN 1313-2
Rund- und Schnittholz - Zulässige Abweichungen und Vorzugsmaße - Teil 2:
Laubschnittholz 

DIN EN 1315
Dimensions-Sortierung von Rundholz 

DIN EN 1316
Normenreihe: Laub-Rundholz; Qualitäts-Sortierung 

DIN EN 1380
Holzbauwerke - Prüfverfahren - Tragende Verbindungen mit Nägeln, Schrauben,
Stabdübeln und Bolzen 

DIN EN 1602
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Rohdichte 

DIN EN 1607
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur
Plattenebene 

DIN EN 12089
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei
Biegebeanspruchung 

DIN EN 13810-1
Holzwerkstoffe - Schwimmend verlegte Fußböden - Teil 1: Leistungsspezifikationen
und Anforderungen

DIN EN 14250
Holzbauwerke - Produktanforderungen an vorgefertigte tragende Bauteile mit
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Nagelplattenverbindungen 

DIN EN 14322
Holzwerkstoffe - Melaminbeschichtete Platten zur Verwendung im Innenbereich -
Definition, Anforderungen und Klassifizierung 

DIN EN 14519
Innen- und Außenbekleidungen aus massivem Nadelholz - Profilholz mit Nut und
Feder 

VDI 3755
Schalldämmung und Schallabsorption abgehängter Unterdecken 

BG Bau Fachinfo Gefahrstoffe Prävention
Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen (Glaswolle, Steinwolle) Handlungsanleitung 
Herausgeber: Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. und andere 

IVD-Merkblatt Nr. 9
Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge für Fenster und Außentüren. Grundlagen
für die Ausführung 
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 

IVD-Merkblatt Nr. 19-2 
Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen im Dachbereich. Einsatzmöglichkeiten
von spritzbaren Dichtstoffen, Montageklebstoffen, Butyldichtungsbändern und
–profilen. Teil 2: Luftdichte Ebene 
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 

IVD-Merkblatt Nr. 20
Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen. Einsatzmöglichkeiten von
spritzbaren Dichtstoffen 
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 

IVD-Merkblatt Nr. 24 
Fugenabdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen und vorkomprimierten
Dichtungsbändern sowie Montageklebstoffen im Wintergartenbau
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 

IVD-Merkblatt Nr. 27 
Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren
Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 

IVD-Merkblatt Nr. 28 
Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 

Merkblatt 5
Bäder und Feuchträume im Holz- und Trockenbau 
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten 

RAL-GZ 402
Blockhausbau - Gütesicherung 
Herausgeber: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.

RAL-GZ 411
Imprägnierte Holzbauelemente - Gütesicherung 
Herausgeber: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. 
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RAL-GZ 422
Holzhausbau - Gütesicherung 
Herausgeber: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. 

RAL-GZ 428
Recyclingholz - Gütesicherung 
Herausgeber: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. 

VdS 2021
Baustellen – Unverbindlicher Leitfaden für ein umfassendes Schutzkonzept 
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

Angaben zur Baustelle 
Lage und Transportwege
Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: Erd- und Dachgeschoß

Gerüste
Gerüste werden bauseits gestellt.
Gerüste für eine Arbeitshöhe bis zu 3,50 m sind in die Leistungen, für die diese
Gerüste erforderlich sind, einzurechnen. 

Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise
(Prüfzeugnis oder Prüfbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der
Bauleitung zu übergeben. 

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die
bauaufsichtlichen Zulassungen der Bauleitung zu übergeben 

Klebstoffe müssen so beschaffen sein, dass durch sie eine feste und dauerhafte
Verbindung erreicht wird. Sie dürfen die zu klebenden Materialien nicht negativ
beeinflussen und nach der Verarbeitung keine Belästigung durch Geruch
hervorrufen. 

Angaben zur Ausführung
Allgemeines
Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie
geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten. 

Späne vom Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den
bearbeiteten Teilen zu entfernen. 

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu
vergewissern, dass durch die Befestigungsmittel keine Beschädigungen nicht
sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen. 

Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine
Detailzeichnungen mit verbindlichen Maßangaben vorliegen. 

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden. 

Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Flächendichtungen durchdringen, sind
mit auf das Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne
Lösungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist Rücksprache mit der Bauleitung
erforderlich. 

Beim Einbau von Holzspanplatten auf alte Dielenböden ist auf einen ausreichenden
Randabstand zwischen Fußboden und Wand zu achten. Er soll 2 mm je m

Seite 5
Ausschreibung 14.03.2019

Proj.: 502 Alte Schule Drübeck

502-5 Zimmererarbeiten, StahlbauarbeitenLV:

Bereich 16 Zimmererarbeiten



Bauplanungsbüro, Burkhard Spormann, Am großen Bleek 11, 38855 Wernigerode
Tel. 03943-632202, Fax. 03943-906157, e-Mail: bp-spormann@t-online.de

Raumtiefe betragen, mindestens jedoch 10 mm. Die Lüftung der vorhandenen
Holzbalkendecke muss in jedem Gefach garantiert sein 

Beschädigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten
Schichten sind, wenn diese Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers
zählen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen dauerhaft und
materialgerecht zu schließen. Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines
anderen Auftragnehmers zählen, ist mit der Bauleitung zu klären, wer die Schäden
beseitigen soll. In beiden Fällen ist vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen
der Bauleitung die Überprüfung der Schadensbehebung zu ermöglichen. 

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und
Lösungsmittel dürfen grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle
verarbeitet werden. Ist eine Umfüllung nicht zu vermeiden, müssen die Behälter wie
das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Über den Verbleib von Reststoffen kann
die Bauleitung einen Nachweis verlangen. 

Die abgebundenen Dachteile sowie der fertige Dachstuhl sind vom Statiker
abzunehmen. Hierüber ist ein Abnahme-Protokoll zu erstellen und in dreifacher
Ausfertigung dem Auftraggeber auszuhändigen. 

Wenn bei Umbauarbeiten nicht den Plänen oder der Ausschreibung entsprechende
Bedingungen oder Umstände auftreten oder Holzschädigungen vorgefunden
werden, ist umgehend die Bauleitung zu verständigen. 

Holzteile, die auf Bauteilen aus Beton oder Mauerwerk aufliegen, sind mit einer Lage
unbesandeter Bitumenpappe oder gleichwertigem Material von diesem zu trennen. 

Kanten von sichtbar bleibenden gehobelten Hölzern im Außenbereich sind leicht zu
brechen. 
Klammerverbindungen - auch mit Holzwerkstoffplatten - dürfen nur mit speziellen
Geräten hergestellt werden; das Einschlagen mit dem Hammer ist unzulässig. 
Dämmungen
Beim Umgang mit Mineralfaserdämmstoffen sind die Regeln der BG Bau Fachinfo
Gefahrstoffe Prävention Mineralwolle-Dämmstoffe zu beachten. 

(Unter Mitgeltende Normen und Regeln: Allgemeines)
BG Bau Fachinfo Gefahrstoffe Prävention
Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen (Glaswolle, Steinwolle)
Handlungsanleitung 
Herausgeber: Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. und andere

Bei der Ausführung von Bauteilen und Anschlüssen, die der Herstellung der
Luftdichtheit des Gebäudes dienen, ist davon auszugehen, dass vor oder bei der
Abnahme der Leistungen durch den Auftraggeber oder eine von ihm beauftragte
Fachkraft eine Prüfung der Luftdichtheit durch einen Blowerdoor-Test durchgeführt
wird. 

Holzschutz
Bei tragenden und/oder aussteifenden Bauteilen der Gebrauchsklasse 0 nach DIN
68800-3 sowie allen sonstigen Bauteilen, insbesondere in ständig oder zeitweise
von Menschen genutzten Räumen, sind keine vorbeugenden chemischen
Holzschutzmittel anzuwenden. 

Balkenköpfe und andere Bauteile aus Holz, die in Mauerwerk einbinden, sind mit
einem chemischen Holzschutz nach DIN 68800-3 zu versehen. 

Dem Auftraggeber ist die Bescheinigung nach Abschnitt 7 DIN 68800-3 zu
übergeben. 

Die Kennzeichnung behandelten Holzes nach Abschnitt 7 DIN 68800-3 ist so
anzubringen, dass es auch nach dem Einbau der Hölzer noch sichtbar ist. Bei
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sichtbar bleibenden Hölzern ist zuvor mit der Bauleitung die Stelle der Anbringung
abzustimmen. 

Die Verträglichkeit zu vorhandenen Schutzmitteln bzw. verbleibenden Anstrichen ist
zu prüfen. 

Dem Auftraggeber ist anzugeben, welche Einschränkungen bei zu erwartender
malermäßiger Behandlung der Bauteile zu beachten sind. 

Angaben zur Abrechnung
Auffangnetze nach § 12 BGV C22, die nur dem Schutz der Mitarbeiter des
Auftragnehmers dienen, zählen zu den Nebenleistungen nach Abschnitt 4.1.4 DIN
18299. 

Sonstige Angaben
Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner
Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner
Firma auf der Baustelle anwesend ist. 

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den
Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.
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Konstruktionsvollholz für den sichtbaren Bereich gemäß den
Vereinbarungen der Überwachungsgemeinschaft Kon-
struktionsvollholz als Bauschnittholz für Zimmerarbeiten liefern;
Abbund gesondert.
Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer / Lärche
Holzfeuchte : um 15 +/- 3%
Einschnittart : herzfrei bei Dicke <= 100 mm, herzge-
trennt bei Dicke > 100 mm
Baumkante : nicht zulässig
Sortierklasse : S 10 scharfkantig, nach DIN 4074-1
Holzfeuchte : trocken
Schnittklasse : S nach DIN 68 365
Festigkeitsklasse : C 24
Querschnitte : bis 20/20 cm
Einzellängen : gemäß Liste, da keilgezinkt
Abbund gesondert. Inkl. dem chem. Holzschutz.
-Dachkonstruktion-

Abdichtung auf Mauerwerkswänden gegen aufsteigende
Feuchtigkeit mit Bitumenbahnen, einlagig, lose 
auf der Porotonaußenwand als Unterlage der Holzkonstruktion
verlegt mit mind. 10 cm Stoßüberlappung.
Abdichtung : G 200 DD
Wanddicke : 17,5 cm
-Auf Innenwänden-

Abdichtung auf Mauerwerkswänden gegen aufsteigende
Feuchtigkeit mit Bitumenbahnen, einlagig, lose 
auf der Porotonaußenwand als Unterlage der Holzkonstruktion
verlegt mit mind. 10 cm Stoßüberlappung.
Abdichtung : G 200 DD
Wanddicke : 24,0 cm
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16.1.1 Abdichtung in Wand, G200DD, d=24,0

Menge: 14 m EP:     ..................... GB:     ..........................

16.1.2 Abdichtung in Wand, G200DD, d=17,5

Menge: 6,5 m EP:     ..................... GB:     ..........................

16.1.3 Konstr.vollholz,sichtbar (KVH-Si),lief. -
Dachkonstruktion-

Menge: 3 m³ EP:     ..................... GB:     ..........................
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Abbund von Bauholz für nicht sichtbare Holzbalkendecke, inkl.
aller Anschlüsse und Auswechslungen. Lieferung von Bauholz
gesondert.

Inkl. aller konstruktive Stahlbauteile (Dübel, Bolzen,
Verankerungen, Verbindungsmittel etc.) kalkulieren.
Es sind alle erforderlichen Verankerungen und
Verbindungsmittel gem. Statik einzukalkulieren.

Konstruktionsteil : Holzbalkendecke
Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer
Sortierklasse : S 10
Holzfeuchte : trocken (< 20 %)
Einschnittart : kerngetrennt
Querschnitte : bis 20/24 cm
Balkenabstand : 83cm

Konstruktionsvollholz für den nicht sichtbaren Bereich gemäß
den Vereinbarungen der Überwachungsgemeinschaft Kon-
struktionsvollholz als Bauschnittholz für Zimmerarbeiten liefern;
Abbund gesondert.
Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer / Lärche
Holzfeuchte : um 15 +/- 3%
Einschnittart : herzgetrennt
Sortierklasse : S 10 scharfkantig, nach DIN 4074-1
Holzfeuchte : trocken
Schnittklasse : S nach DIN 68 365
Festigkeitsklasse : C 24
Querschnitte : bis 20/20 cm
Einzellängen : bis ca. 8,00 m gemäß Liste
Baumkante : <= 10% der kleineren Querschnittseite

(schräg gemessen)
-Holzbalkendecke im Treppenhaus-

Abbund von Bauholz für Dachkonstruktion durch Abbinden,
Aufstellen und Verlegen, inkl. aller Anschlüsse und Aus-
wechslungen. Lieferung von Bauholz gesondert.

Inkl. aller konstruktive Stahlbauteile (Windrispenband, Dübel,
Bolzen, Verankerungen, Verbindungsmittel etc.) kalkulieren.
Es sind alle erforderlichen Verankerungen und
Verbindungsmittel gem. Statik einzukalkulieren.
Querschnitte: bis 20/20 cm
Dachform    :  Walmdach
Dachneigung :  25°
Traufhöhe   :  6,40m
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16.1.4 Abbund Bauholz,Dachkonstruktion-KVH-sichtbar-
Dachkonstruktion

Menge: 120 m EP:     ..................... GB:     ..........................

16.1.5 Konstr.vollholz,n.sichtb(KVH-NSi),lief. -
Holzbalkendecke-

Menge: 1 m³ EP:     ..................... GB:     ..........................

16.1.6 Abbund, Bauholz/Holzbalkend.,n.sichtbar, -KVH-nicht
sichtbar-Holzbalkendecke-

Menge: 70 m EP:     ..................... GB:     ..........................
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Ausbildung von Balkenwechsel u.ä. einschl. Anschluss der
Stichhölzer, als Zulage zu den Deckenbalkenpositionen.
-Deckenbalkenwechsel für Deckenkontrollöffnung-

Beplankung von Holzkonstruktion, einseitig mit
Holzwerkstoffplatte Außenbereich.
Als Unterkonstruktion für das WDVS im Bereich der
Holzbalkendecke. Inkl. dem erforderlichen chem. Holzschutz.
Die OSB-Platte muß 5cm unter Sparrenoberkante enden.
Inkl. dem Ausklinken der Sparren.
Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer
Beplankung : einseitig, außen
Material : OSB
Emissionsklasse : E1
Bindemittel : kunstharzgebunden
Plattendicke : 19 mm
-Im Bereich der Holzbalkendecke zur Aufnahme des
 WDVS. Plattenhöhe: ca. 0,40m
 Achtung die Stellbretthöhe mit Lüftungsgitter zwischen den
 Sparren ist zu beachten und darf nicht verschlossen werden!

Ausbildung von Sparrenköpfen gemäß beiliegender Zeichnung:
- Kopfausbildung nach Zeichnung, als Zulage
Einzellänge : ca. 0,80m 
Querschnitt: 8/16

Dach-Sichtschalung auf der gesamten Dachfläche, gehobelt,
mit Nut und Feder verdeckt nageln, an Traufe, Ortgang,
Gesimse, Dachaufbau etc. von
Dachkonstruktion.
Inkl. dem chem. Holzschutz.
Holzart : Fichte
Holzfeuchte : trocken (<20 %)
Güteklasse : I
Brettbreite : 100 - 150 mm
Brettdicke : mind. 22 mm
Achtung, die Bretter sind vor dem Einbau mit einer
Grundierung und einem 1-fachen Anstrich beidseitig zu
streichen. Farbabstimmung vor Baubeginn.
Eigenleistung - Bauherr, oder Malerfirma.
-Traufe und Ortgang-
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16.1.7 Dach-Sichtschalung,verd.genag.,d=mind.22

Menge: 35 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

16.1.8 Sparrenköpfe, Bearbeitung, Zulage

Menge: 20 St EP:     ..................... GB:     ..........................

16.1.9 Beplankung Holzbalkenköpfe, OSB, 19 mm

Menge: 5,5 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

16.1.10 Abbund Wechsel-Deckenbalken, als Zulage

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................
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Stützen und Streben im Abseitenbereich der Treppe abbrechen
und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Vor dem Ausbau sind alle statisch notwendigen Abstützungs-
maßnahmen an der Dachkonstruktion auszuführen.
-DG, Abseite im Bereich des Treppenauges.
-Folgende Bauteile abbrechen:
 *Zwischenstütze
 *Giebelstütze
 *Strebe am Giebel
 *Kopfband

Deckenbalken im Bereich der neuen Treppe abschneiden.
Das Abschneiden hat so zu erfolgen, daß alle Balken mit der
gleichen Länge abgetrennt werden, um einen flächenbündigen
Balkenwechsel zu ermöglichen.

Vor dem Ausbau sind alle statisch notwendigen Abstützungs-
maßnahmen der Decke auszuführen.
Das Abbruchmaterial der Balken ist zu entsorgen, inkl.
Deponiegebühr.
-EG- Decke, Treppenauge-

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker

Transport der Bretter von der Malerfirma zur Baustelle, inkl. Ladearbeiten.

Transport der Bretter von der Zimmererfirma zur Malerfirma, inkl. Ladearbeiten.
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502-5 Zimmererarbeiten, StahlbauarbeitenLV:

Bereich 16 Zimmererarbeiten

Übertrag  € ...................................

16.1.11 Brettertransport zur Malerfirma

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

16.1.12 Brettertransport zur Baustelle

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

16.1.13 Stundensatz Fachwerker

Menge: 4 h EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Titel 1 Anbaudach ...........................

2Titel Zimmererarbeiten im Altbau

16.2.1 Deckenbalken abschneiden und entsorgen.

Menge: 17 m EP:     ..................... GB:     ..........................

16.2.2 Stützen und Streben im DG abbrechen

Menge: 12 m EP:     ..................... GB:     ..........................
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Stahlwinkel zur Stabilisierung der Kniestockwand im Bereich
der Fußpfette, also oberhalb der Kniestockwand und am
Mauerwerksgiebel einbauen.
-Schenkellänge 40x40cm
-Querschnitt Stahlwinkel 50x10 mm
-Befestigung am Mauerwerksgiebel mit 2xReaktionsanker 
 ø12, 4.6. verzinkt. 15cm tief einkleben.
-Befestigung an der Pfette, 3x Sechskantholzschrauben
 M10x100, 4.6. verzinkt, in örtlicher Anpassung.

Ausbildung von Balkenwechsel am Treppenauge, einschl.
Anschluss der vorhandenen 3St. Deckenbalken mit
Balkenschuh, inkl. aller Anschlüsse und Auswechslungen.
Kleineisenteile.
Bauholz für nicht sichtbaren Bereich.
Inkl. dem Herstellen der beiden Auflager im angrenzenden
Mauerwerk. 

-Treppenhausbreite 2,05m
-Auflagerlänge mind. 12cm mit 4cm dicker
Hartschaumdämmplatte am Balkenkopf.
-Wechselbalken 14/24 KVH, C24
-Die Höhe des Wechsel ist örtlich anzupassen. (wie vorh.
Deckenbalken) Wechselhöhe mind. 20cm.
-Befestigung der abgetrennten Deckenbalken am neuen
Wechsel mit Balkenschuh 140x180i, RNa 4,0x50, voll
ausnageln.
-Deckenbalkenwechsel am neuen Treppenauge.

Konstruktionsvollholz für den nicht sichtbaren Bereich gemäß
den Vereinbarungen der Überwachungsgemeinschaft Kon-
struktionsvollholz als Bauschnittholz für Zimmerarbeiten liefern;
Abbund gesondert.
Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer / Lärche
Holzfeuchte : um 15 +/- 3%
Einschnittart : herzgetrennt
Sortierklasse : S 10 scharfkantig, nach DIN 4074-1
Holzfeuchte : trocken
Schnittklasse : S nach DIN 68 365
Festigkeitsklasse : C 24
Querschnitte : bis 20/20 cm
Einzellängen : bis ca. 8,00 m gemäß Liste
Baumkante : <= 10% der kleineren Querschnittseite

(schräg gemessen)
-Für Fachwerksanierung+Deckenwechsel
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Proj.: 502 Alte Schule Drübeck

502-5 Zimmererarbeiten, StahlbauarbeitenLV:

Bereich 16 Zimmererarbeiten

Übertrag  € ...................................

16.2.3 Konstr.vollholz,n.sichtb(KVH-NSi),lief.

Menge: 1,3 m³ EP:     ..................... GB:     ..........................

16.2.4 Abbund Wechsel-Deckenbalken-Treppenauge

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

16.2.5 Stahlwinkel am Kniestock

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................
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Türstiel (Türpfosten) ausbauen, neuen Türstiel in gleicher Holz-
art und gleichem Querschnitt mit fachgerechter Holzverbindung
an die vorhandenen Konstruktionshölzer  einbauen und an-
schließen, Leistung einschl. aller Sicherungs- und Abstützungs-
maßnahmen der im Umfeld des auszuwechselnden Fachwerk-
teiles liegenden Konstruktionsglieder.
Konstruktionsteiles : Wandstiel
Querschnitt : 14x14
Art der Holzverbindung : Winkelverbinder
Holzlieferung in gesonderter Position.

Zwischenstiel ausbauen, neuen Zwischenstiel in gleicher Holz-
art und gleichem Querschnitt mit fachgerechter Holzverbindung
an die vorhandenen Konstruktionshölzer einbauen und an-
schließen, Leistung einschl. aller Sicherungs- und Abstützungs-
maßnahmen der im Umfeld des auszuwechselnden Fachwerk-
teiles liegenden Konstruktionsglieder.
Konstruktionsteiles : Wandstiel
Querschnitt : 14x14
Art der Holzverbindung : Winkelverbinder
Holzlieferung in gesonderter Position.

Anbau eines Kopfbandes mit Stütze an der Außenwand am
Giebel des Anbau.
Das Kopfband wird an der Stütze und an der Mittelpfette
befestigt.

-Stützenlänge ist so zu wählen, daß eine Vorholzlänge nach
Einmündung des Kopfbandes von mind. 20cm entsteht.
-Stütze + Kopfband 14/14
-Kopfband mit 45° einbauen
-Befestigung der Stütze am Giebel mit 3xReaktionsanker 
 ø12, 4.6. verzinkt, 15cm tief bohren und einkleben.
-Kopfbandanschluß an der Mittelpfette mit 2xAssyplus VG
 8x160mm.
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502-5 Zimmererarbeiten, StahlbauarbeitenLV:

Bereich 16 Zimmererarbeiten

Übertrag  € ...................................

16.2.6 Kopfband an der Mittelpfette

Menge: 1 St EP:     ..................... GB:     ..........................

16.2.7 Zwischenstiel an Innenwänden auswechseln

Menge: 3 m EP:     ..................... GB:     ..........................

16.2.8 Türstiel an Innenwänden auswechseln

Menge: 2 m EP:     ..................... GB:     ..........................
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Unterboden aus Rauspundbrettern auf Holzbalkenlage, mit
Schraubnägel genagelt liefern und verlegen für Einzelflächen
zur Ausbesserung für Fehl- und Reparaturstellen, z.B. im
Bereich von Rohrdurchführungen.
Holzart : Fichte / Kiefer / Tanne
Sortierklasse : S 10
Brettdicke : 28 mm 

Hohlräume zwischen dem Oberflansch des Stahlunterzuges
und den Deckenbalken der Kehlbalkendecke mit Hartholz
kraftschlüssig unterfüttern.
Breite der Hartholzstreifen: 10cm, höhenmäßig anpassen.

Brüstungsriegel ausbauen, neuen Brüstungsriegel in gleicher
Holzart und gleichem Querschnitt mit fachgerechter Holzverbin-
dung an die vorhandenen Konstruktionshölzer  einbauen und
anschließen, Leistung einschl. aller Sicherungs- und Abstüt-
zungsmaßnahmen der im Umfeld des auszuwechselnden
Fachwerkteiles liegenden Konstruktionsglieder.
Konstruktionsteiles : Wandstiel
Querschnitt : 14x14
Art der Holzverbindung : Zapfenverbindung
Holzlieferung in gesonderter Position.

Riegel zwischen Bund-, Eck- oder Zwischenstielen ausbauen,
neuen Riegel in gleicher Holzart und gleichem Querschnitt mit
fachgerechter Holzverbindung an die vorhandenen Konstrukti-
onshölzer  einbauen und anschließen, Leistung einschl. aller
Sicherungs- und Abstützungsmaßnahmen der im Umfeld des
auszuwechselnden Fachwerkteiles liegenden Konstruktions-
glieder.
Konstruktionsteiles : Wandstiel
Querschnitt : 14x14
Art der Holzverbindung : Winkelverbinder
Holzlieferung in gesonderter Position.
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502-5 Zimmererarbeiten, StahlbauarbeitenLV:

Bereich 16 Zimmererarbeiten

Übertrag  € ...................................

16.2.9 Riegel an Innenwänden auswechseln

Menge: 2 m EP:     ..................... GB:     ..........................

16.2.10 Brüstungsriegel an Außenwänden auswechseln

Menge: 2 m EP:     ..................... GB:     ..........................

16.2.11 Unterfüttern zw. Stahlunterzug und Deckenbalken am
Unterzug

Menge: 20,5 m EP:     ..................... GB:     ..........................

16.2.12 Unterboden, Rauspund a.Balkenlage, 28mm, zur
Ergänzung von Fehlstellen

Menge: 15 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................
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Stahlkonstruktion aus Profilstahl IPE 270, St 37-2, grundiert.
nach EN 10027-1 : S 235 JR
nach EN 10027-2 : 1.0037
liefern und fachgerecht einbauen.

Inkl. aller Kleineisenteile, grundiert, für alle Bauteile die für den
Unterzugeinbau erforderlich sind.
Stahlbauarbeiten: Inkl. aller Stöße, Anschlüsse und
Schweißnähte und Verbindungsmittel.

Im DG ist die vorh. Mittelpfette im Bereich der Dachgaube stark
durchgebogen. Aus diesem Grund ist eine beidseitige
Verstärkung mit je einem IPE 270 vorgesehen.

Die vorh. Holzpfette ist mit geeignetem Hebezeug etwas
hochzudrücken. Eine Absteifung im EG mit
Schwerlastdrehsteifen ist dafür erforderlich.

Im Auflagerbereich ist an jedem Unterzug beidseitig eine
10mm dicke Rippe einzuschweißen.

Aufgrund der Gesamtlänge von ca. 10,30m sind die Stahlträger
mit je einem Stirnplattenstoß zu versehen.
Auflager der Unterzüge auf Zentrierstück, je 10x50x95mm.

Stirnplattenstoß mit je 2x 345x135x20 mm Stahlplatten am 
IPE 270 angeschweißt.Verschraubt mit 6x M16, 10.9.
(Gem. Statik Pos. 5.1)

Verbolzung der beidseitigen Unterzüge mit der vorh. Holzpfette
mit Bolzen ø12, a=50cm.

Eine detaillierte Absprache mit der Bauleitung ist vor
Baubeginn erforderlich.

Eine Ortsbesichtigung ist erforderlich, 
die Montagemöglichkeit ist vom Bieter zu prüfen.
Einbauort: Dachgeschoss-Innenbereich.

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker
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Bereich 16 Zimmererarbeiten

Übertrag  € ...................................

16.2.13 Stundensatz Fachwerker

Menge: 10 h EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Titel 2 Zimmererarbeiten im Altbau ...........................

31Titel Stahlbauarbeiten

16.31.1 Stahlkonstruktion - Unterzug im DG

Menge: 1,2 t EP:     ..................... GB:     ..........................
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Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter
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Übertrag  € ...................................

16.31.2 Stundensatz Facharbeiter, Stahlbau

Menge: 10 h EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Titel 31 Stahlbauarbeiten ...........................

Summe Bereich 16 Zimmererarbeiten ...........................
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Der Bieter erklärt mit Angebotsabgabe, daß ihm die Örtlichkeit der Baustelle
bekannt ist, er eine Ortsbesichtigung durchgeführt hat und er für die Angebotsabgabe 

erforderlichen und wichtigen Unterlagen eingesehen und sich ausreichend informiert hat.
Nachforderungen aus Nichtkenntnis sind ausgeschlossen und werden nicht vergütet.

..................................................,   ......................................,   
                 Ort                                           Datum                    

..............................................................................................
Rechtsgültige Unterschrift und Stempel
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Z U S A M M E N S T E L L U N G

Bereich 16 Zimmererarbeiten

Titel 1 Anbaudach .............................. €

Titel 2 Zimmererarbeiten im Altbau .............................. €

Titel 31 Stahlbauarbeiten .............................. €

Summe 16 Zimmererarbeiten .............................. €

.............................. €Summe LV

.............................. €19,00zuzüglich %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme
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